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ABSTRACK 

 

Pipa owned by PT. XYZ located in TambunBekasi is a gas pipeline 8 "along 35 

km of gas from BabelanBekasi towards TegalGedeCikarang where the consumers 

of gas use is one of the Power Plants for Industrial Estates. The pipe passes 

through several river crossings, provincialroads and also residential areas. With 

the  Government program on the planned construction of the Container 

Port in the Babelan area of Bekasi, the pipes belonging to PT. XYZ must be made 

new, and relocated again to theaccess under the river that the container ship will  

pass. To support the program, PT. XYZ performs data collection 

on the operating pipeline and also calculates the costs forthe shutdown method 

and without shutdown. The resultsof this study indicate that the condition of the 

pipe is in a safe condition and is ready for the Hot tapping method. Based on 

calculations according to API 570 standards and ASME B31.8 the pipeline can 

still operate up to a maximum pressure of 1325 psi, and the calculation of pipe 

life is up to 38 years. Whereas in terms of economics the method without 

shutdown only costs USD 204,892, - compared to the shutdown method of USD 

2,087,187, -The end result is that it can be seen that the non-shutdown method is 

more efficient than the shutdown method on the gas pipeline in terms of costs as 

well as capital returns or ROI (Return of Investment) up to 95% and has a new 

pipeline network for adding potential customers who can increase income PT. 

XYZ. 
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ABSTRAK 

 

Pipa milik PT. XYZ yang berada di Tambun Bekasi merupakan pipa penyalur 

fluida gas 8” sepanjang 35 km dari Babelan Bekasi menuju Tegal gede Cikarang 

yang mana konsumen pemakai gas tersebut adalah salah satu Pembangkit Listrik 

untuk Kawasan Industri. Pipa tersebut melewati beberapa crossing Sungai, jalan 

Provinsi dan juga Kawasan perumahan penduduk. Dengan adanya program 

Pemerintah terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Petikemas di daerah 

Babelan Bekasi, maka pipa milik PT.XYZ harus dibuat baru, dan di relokasi lagi 

pada akses bawah sungai yang akan dilewati kapal petikemas tersebut. 

Untuk mendukung program tersebut  PT. XYZ melakukan pengambilan data pada 

pipa operasi dan juga perhitungan biaya untuk metode pemotongan pipa dan hot 

tapping. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pipa dalam kondisi 

aman dan siap dilakukan metode Hot tapping. Berdasarkan perhitungan sesuai 

standar API 570 dan ASME B31.8 pipa masih dapat beroperasi hingga tekanan 

maksimum 1325 psi, dan perhitungan umur pipa hingga 38 tahun. Sedangkan 

dalam segi keekonomian metode hot tapping hanya mengeluarkan biaya 

US$204.892,00 dibandingkan dengan metode pemotongan pipa US$2.085.801,00. 

Hasil akhirnya adalah dapat diketahui bahwa dengan metode hot tapping lebih 

efisien dibandingkan dengan metode pemotongan pada pipa gas tersebut dalam 

segi biaya dan juga Pengembalian modal atau ROI (Return Of Investment) hingga 

92 persen dalam waktu tiga bulan serta kemungkinan pembuatan jaringan pipa 

baru untuk penambahan calon konsumen yang dapat menambah penghasilan 

PT.XYZ. 

 

       Kata kunci: Hot Tapping, Pipa Gas, Efisiensi, Pipeline 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

PT. XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam jalur distribusi gas 

melalui pipa yang mempunyai salah satu asset di Kawasan Babelan Bekasi. Perusahaan 

ini mensuplai gas sebesar 38 MMSCF/hari kepada salah satu konsumennya Pembangkit 

Listrik yang berada di Kawasan Jababeka Cikarang dengan pipa baja karbon berukuran 

8” sepanjang 35 KM. 

Sebagai salah satu perusahaan yang mensuplai gas untuk kebutuhan listrik, tentunya 

sangat dilindungi dan juga bekerja selama 24 jam sehari meminimalkan shut down dalam 

jangka waktu 1 tahun. 

Dengan adanya Program Pemerintah yang saat ini terus membangun konstruksi 

Indonesia, maka PT. Pelindo sebagai salah satu perusahaan BUMN milik Pemerintah 

ingin membangun Terminal Petikemas yang berada di jalur Right Of Way (ROW) pipa 

milik PT. XYZ. 

Lokasi pelintasan pipa milik PT. XYZ berada di sungai Cikarang Bekasi Laut yang 

akan dilewati berbagai macam kapal besar Petikemas yang mempunyai lebar sungai 55 

meter dan kedalaman 10 meter dari level air surut sungai. Berada pada titik UTM X 

:727049.5409 – 727196.1518 dan Y : 9324095.2526 – 9324106.9917.  

Salah satu bentuk dukungan PT.XYZ terhadap program Pemerintah tersebut maka 

PT. XYZ bersedia untuk merelokasi pipa yang sudah ada pada jalur pelintasan sungai 

Cikarang Bekasi Laut dengan cara Horizontal Direct Drilling dan Hot Tapping. 

Metode Hot Tapping ini dipilih dan dilakukan karena untuk mencegah terjadinya 

Shut down dan juga meminimalkan biaya yang harus digantikan kepada konsumen PT. 

XYZ.  

Keunggulan dari metode hot tapping yaitu peroses pengerjaan pemotongan bisa 

berjalan tanpa menghentikan oprasi pada pipa, dibandingkan dengan metode shut down  

dimana pemotongan harus menghentikan oprasi pada pipa sehingga menjadikan metode 

shut down tidak efisien karena menimbulkan kerugian dimana pipa tidak bisa beroprasi 

saat pemotongan. 

Kekurangan dari metode hot tapping yaitu penggunaan material lebih banyak 

dibandingkan dengan metode shut down. 
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Gambar.1.1 Sistem Bypass Hot Tapping 

 

Seperti terlihat pada gambar diatas adalah ilustrasi  pada pekerjaan Hot 

Tapping yaitu  proses pemotongan pipa lama yang akhirnya melewati pipa baru 

tanpa mematikan atau menutup aliran tersebut. 

1.2.Rumusan Masalah 

1.   Berapa biaya yang dibutuhkan bila menggunakan metode shut down ? 

2. Berapa biaya yang dibutuhkan bila menggunakan metode hot tapping ? 

3. Berapa  efisiensi yang didapat bila menggunakan metode hot tapping ? 

1.3.Batasan Masalah 

Batasan masalah pada proyek ini antara lain: 

1. Pengambilan data tekanan, aliran dan temperatur pada kondisi aktual pipa. 

2. Perhitungan thickness (tebal) pipa untuk proses Hot Tapping. 

3. Pengelasan pada split tee untuk Proses Line Stop Hot Tapping. 

4. Proses Hot Tapping pada Pipa yang sudah diproses. 

5. Keamanan dan Keselamatan adalah prioritas dalam pekerjaan ini. 

6. Perbandingan biaya dengan menggunakan Hot tapping dan Shut down Plant. 
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1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah dapat menganalisa penggunaan metode hot 

tapping pada jalur pipa gas yang melintas sungai Cikarang Bekasi Laut dalam 

rencana Pemerintah melakukan pembangunan Terminal Peti Kemas pada sungai 

tersebut. Berkaitan dengan metode hot tapping inilah perusahaan dapat memilih 

yang terbaik berdasarkan desain enjineering, efektifitas pekerjaan, umur pakai 

pipa, dan juga dalam efisiensi biaya pada penelitian ini.                         

1.5.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini sebagai salah satu dukungan terhadap Program Pemerintah saat 

ini yang ingin memajukan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, salah satunya 

Pembangunan Terminal Peti Kemas di Sungai Cikarang Bekasi Laut daerah 

Babelan Bekasi karena semakin tingginya Ekspor dan Impor serta mobilisasi ke 

seluruh Indonesia.  Dengan merencanakan secara  detail perhitungan  engineering  

serta biaya mengikuti standar ASME B31.8 dan API 570, saat ini pipa masih 

dapat beroperasi hingga tekanan 1325 psi, dan perhitungan umur pipa hingga 38 

tahun. 

Sedangkan dalam segi keekonomian metode hot tapping hanya mengeluarkan 

biaya sangat kecil dibandingkan jika harus memakai metode pemotongan pipa. 

Manfaat yang sangat berarti bagi perusahaan adalah efisiensi biaya dan juga 

pengembalian modal hingga 92 persen serta mempunyai jaringan pipa gas baru 

untuk penambahan calon konsumen yang dapat menambah penghasilan PT. XYZ. 
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