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ABSTRACT 

Analysis of the reinforced concrete structure on the structure of the 

Shophouse in Citra Sentul Raya Housing aims to determine the output values of 

the forces in the structure based on the help software , and B value of the capacity 

of the structural planning dimensions including floor slabs, beams, columns and 

foundations. . In this study using the structural analysis method with structural 

modeling using the SAP 2000 application as well as manual calculations 

according to the Detail Engineer Design. Based on the results of this study, it 

shows that the structure of the shophouse includes plates, beams and columns that 

do not meet the capacity and applicable standards, the dimensions of the 250x 500 

mm beam and 250 x 450 mm column do not meet the loading requirements with 

the design moment beam. = 215.832 < Mu = 219.217 kNm block shear force . = 

61.005𝑘𝑁 < Vu = 226.655 kN. Then shear reinforcement is needed for beam B5. 
The axial force on the column with = 738,572 < = 986.028kN does not meet the 

minimum requirements and the design moment is smaller than the moment that 

occurs, which is equal to . = 81,689 <Mu = 143,766kNm. Obtained Q permits 

from the calculation of the pile foundation, namely the axial resistance of the pile 

based on the strength of the material of 98.326 tons and the axial resistance of the 

pile based on the results of the SPT (Meyerhoff) test of 69.2 tons. 

Keywords : Structural Analysis, Reinforced Concrete, Shop House 
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ABSTRAK 

Analisis struktur beton bertulang pada struktur bangunan Rumah Toko di  

Perumahan Citra Sentul Raya ini bertujuan untuk mengetahui hasil output nilai 

gaya gaya dalam struktur berdasarkan bantuan software analisa struktur SAP 

2000, dan B nilai kapasitas dari dimensi perencanaan struktur meliputi pelat 

lantai, balok, kolom dan pondasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisa struktur dengan permodelan struktur menggunakan aplikasi SAP 2000 

juga perhitungan secara manual sesuai dengan gambar perencanaan Detail 

Engineer Design. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

struktur Ruko meliputi pelat, balok dan kolom belum memenuhi kapasitas dan 

standard-standard yang berlaku, dimensi balok 250x 500 mm dan kolom 250 x 

450 mm belum memenuhi syarat-syarat pembebanan dengan momen rencana 

balok 𝜙. 𝑀𝑛 = 215,832 𝑘𝑁𝑚 < Mu = 219,217 kNm gaya geser balok 𝜙. 𝑉𝑐 = 

61,005𝑘𝑁 < Vu = 226,655 kN. Maka di perlukan tulangan geser untuk balok B5. 

Gaya aksial pada kolom dengan 𝑃𝑢𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 = 738,572 𝑘𝑁 < 𝑃𝑢𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖 

=986,028kN belum memenuhi syarat minimum serta dengan momen rencana 

lebih kecil dari momen yang terjadi yaitu senilai 𝜙. 𝑀𝑛 = 81,689 𝑘𝑁𝑚 <Mu = 

143,766kNm. Didapatkan Q ijin dari hasil perhitungan pondasi tiang pancang 

yaitu tahanan aksial tiang berdasarkan kekuatan bahan sebesar 98,326 ton dan 

tahanan aksial tiang berdasarkan hasil uji SPT (Meyerhoff) sebesar 69,2 ton. 

Kata Kunci : Analisis Struktur,Beton Bertulang, Rumah Toko
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia telah memasuki era pembangunan dimana setiap daerah di 

Indonesia harus memperhatikan suatu kontruksi pembangunannya. Salah satunya 

pembangunan tersebut adalah dalam sektor infrastruktur, dimana infrastruktur 

yang dibangun di Indonesia telah meningkat dari tahun ke tahun. Infrastruktur 

yang dibangun seperti perkantoran, mall, sekolah, perumahan, hotel, dan yang 

lainnya. Pembangunan yang dilakukan tersebut memerlukan ketersediaan lahan 

yang cukup, namun pembangunan saat ini berorientasi ke arah vertikal dengan 

cara dibuat bertingkat untuk meminimalisir penggunaan lahan. Bangunan 

bertingkat dibangun untuk mengatasi kepadatan lahan yang dari tahun ke tahun 

semakin berkurang[1]. 

Pada setiap bangunan konstruksi gedung, komponen semua strukturnya 

harus memiliki kekuatan untuk menahan beban yang dipikulnya. Plat, balok dan 

kolom merupakan komponen struktur atas yang sangat penting dalam konstruksi 

bangunan. Asumsi perencanaan struktur atas tersebut adalah plat dipikul oleh 

balok, beban balok disalurkan ke kolom dan beban kolom diteruskan ke pondasi. 

Untuk itu ketiga komponen struktur tersebut harus didesain dan dihitung serta 

dianalisa berdasarkan kombinasi beban dan gaya terfaktor yang sesuai[2]. 

Hal utama yang mendasari perhitungan struktur gedung adalah aturan 

yang digunakan dalam perancangan gedung. Indonesia sudah menetapkan 

standarisasi untuk merancang gedung agar kontruksi gedung tersebut layak untuk 

digunakan. Bersumber pada SNI 03-1726-2019 yang mengatur tentang 
persyaratan tata cara perencanaan ketahanan gempa. Kemudian dalam 

pembebanan struktur gedung mengacu pada SNI 03-1727-2020 mengenai 

standard minimum pembebabanan untuk bangunan gedung. Dan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku mengenai struktur beton bertulang yang tertuang dalam 

SNI 03-2847-2019 mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan 

gedung. 

Bangunan yang ditinjau dalam penelitian ini yaitu Rumah Toko dengan 

struktur beton bertulang 3 lantai di Sentul, Bogor. Dengan mengambil data dari 

koordinat Bujur 106,8598 dan Lintang -6,5355, serta mendapatkan nilai response 

spektrum spectral percepatan desain periode pendek (SDS) dan parameter response 

spectral percepatan desain periode 1 detik (SD1) , maka didapat untuk daerah 

lokasi ruko tersebut nilai SDS adalah 0.71 (Tanah Keras) dan nilai SD1 adalah 0.43 

(Tanah Keras). Berdasarkan data tersebut,maka lokasi pembangunan termasuk 

dalam kategori risiko C. 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah mengevaluasi perencanaan 

struktur yang terjadi pada bangunan ruko yang dapat menahan beban yang 

bekerja. Dengan memperhitungkan faktor keamanan yang menyangkut kekuatan 

struktur. Analisa struktur yang dilakukan meliputi analisa perhitungan struktur 

beton bertulang seperti balok, kolom, pelat dan pondasi sesuai dengan peraturan 



 
 

2 

 

pembebabanan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

dan mengevaluasi perencanaan struktur yang terjadi pada Ruko Citra Sentul Raya.  
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Maka penulis akan mencoba mengangkat tema struktur dengan judul Analisa 

Struktur Bangunan Ruko Di Perumahan Citra Sentul Raya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas  diambil rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana hasil output nilai gaya gaya dalam struktur berdasarkan 

bantuan software analisa struktur SAP 2000 ? 

2. Berapakah nilai kapasitas dari dimensi perencanaan struktur meliputi pelat 

lantai, balok, kolom dan pondasi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

1. Mampu mengaplikasikan bidang keilmuan dalam mata kuliah Aplikasi 

Teknik dengan memodelkan Ruko Citra sentul Raya pada Aplikasi SAP 

2000. 

2. Mengetahui kapasitas dimensi perencanaan struktur ruko sesuai dengan 

Standard  Nasional Indonesia. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pokok permasalahan 

yaitu  

1. Objek yang ditinjau adalah proyek rancang bangun Rumah Toko di Citra 

Sentul Raya bogor. 

2. Data struktur yang digunakan adalah berupa gambar kerja,data umum 

proyek. 

3. Standard pembebanan gempa yang digunakan berdasarkan tata cara 

perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non 

gedung SNI-03-1726-2019. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Terhadap bidang keilmuan 

1) Sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang membacanya 

khususnya bagi mahasiswa yang menghadapi masalah yang sama, 

dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan 

khususya di bidang struktur dan sebagai salah satu syarat kelulusan 

untuk memperoleh gelar sarjana teknik. 

2) Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penyusun tugas akhir. 

b. Terhadap lembaga /bangsa 

1) Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan sebagai masukan 

untuk menjadi bahan pertimbangan kembali terhadap analisis 

struktur dalam suatu proyek pengerjaan ruko yang hampir serupa. 

2) Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan 

sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

kontruksi sekaligus sebagai bahan acuan untuk diteliti lebih lanjut. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN, mencakup uraian mengenai Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan 

Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan tentang Landasan 

Teori dan Penelitian Terkait 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, membahas tentang Lokasi 

penelitian, Metodologi Penelitian, Metode Pengumpulan 

Data, Metode Pengolahan Data dan Bagan Alir Penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini menjelaskan 

bagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN, pada bab terakhir berisi 

tentang kesimpulan penelitian dan juga saran. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian 

skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Struktur ruko yang dimodelkan dari gambar Detail Engineer Desain 

(DED) dari segi material, dimensi dan penulangan. belum memenuhi 

persyaratan SNI 03-2847:2019. 

2. Hasil analisis dari perencanaan struktur beton bertulang meliputi : 

a. Perhitungan penulangan menggunakan nilai momen ultimate (Mu) 

yang didapatkan dari hasil perhitungan manual berdasarkan tabel 

mercus 1971 dengan nilai yang diperoleh dari hasil pemodelan 

SAP 2000 menghasilkan kebutuhan penulangan yang sama. Hal 

tersebut dikarenakan hasil dari perhitungan manual dan pemdelan 

SAP 2000 tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

b. Dimensi struktur balok rencana kurang aman dalam menahan 

momen yang terjadi. Karena nilai momen rencana dan gaya geser 

lebih kecil dari momen dan gaya geser yang terjadi. 

𝜙. 𝑀𝑛 = 215,832𝑘𝑁𝑚 ≤  𝑀𝑢 = 219,217𝑘𝑁𝑚  

𝜙. 𝑉𝑐   = 61,005 𝑘𝑁 ≤  𝑉𝑢 = 226,655 kN   
Maka diperlukan tulangan geser untuk balok B5 

c. Dimensi struktur kolom rencana juga kurang aman dalam menahan 

momen yang terjadi. Karena nilai gaya dalam dan momen rencana 

harus lebih besar dari gaya dalam dan momen yang terjadi. 

𝑃𝑢 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 = 738,572 𝑘𝑁 <  𝑃𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖 = 986,028 𝑘𝑁 

𝜙. 𝑀𝑛 = 81,698 𝑘𝑁𝑚 <  𝑀𝑢 = 143,766 𝑘𝑁𝑚 

d. Didapatkan Q ijin dari hasil perhitungan pondasi tiang pancang 

yaitu tahanan aksial tiang berdasarkan kekuatan bahan sebesar 

98,326 ton dan tahanan aksial tiang berdasarkan hasil uji SPT 

(Meyerhoff) sebesar 69,2 ton. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

disarankan:  

a. Perencanaan harus memperhatikan kondisi tanah di lapangan karena 

belum tentu sesuai dengan data tanah yang diperoleh dan juga 

perencanaan dilakukan dalam kondisi terburuk. 

b. Sebaiknya memperbaiki desain yang sudah digunakan dengan desain 

yang dipertebal  dan diperbesar diameter tulangannya.
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